Rad och rekommendationer

Placering kirl, avfallsutrymmen och transportviagar

S

SATERS KOMMUN



For varje kommun skall det enligt 15 kap 11 § Miljobalken finnas en renhallningsordning som skall
innehalla de foreskrifter om hantering av avfall som galler for kommunen och en avfallsplan.

| Foreskrifter 2016-06-13 ges Samhallsbyggnadsnamnden ansvaret for att utverka rad och
rekommendationer for placering kérl, avfallsutrymmen och transportvagar.

Foljande ska revideras utifran gallande lagstiftning.



PLACERING KARL, AVFALLSUTRYMMEN OCH TRANSPORTVAGAR
Galler for Saters kommun fr o m 2016-07-01

INLEDNING

R&d for avfallsutrymmen, gang- och transportvagar samt kérvagar, galler for hamtning av alla
avfallstyper och fortydligar gallande renhallningsforeskrifter med avseende pa tillganglighet och
arbetsmiljo.

For mer 6vergripande tekniska krav pa avfallsutrymmen och transportvagar hanvisas till Boverkets
byggregler, BBR och Arbetsmiljéregler som finns pa www.av.se

Se aven Arbetsmiljéverkets foreskrifter Belastningsergonomi 2012:02.

Gallande arbetsmiljolagstiftning for renhallarens hamtningspersonal kan medfora begransningar i
vilken karlstorlek som far anvandas och vilket avstand mellan behallarplats och angéringsplats for
héamtningsfordon som kan godtas.

Bestammelser om brandskydd ska féljas vid utformning och placering av avfallsutrymmen.

Transporter och anvandning av hjalpmedel ska kunna ske riskfritt (BFS 2002:19, 3:33)

PLACERING AV KARL OCH AVFALLSUTRYMMEN

ALLMANT

Sortiment (storlek och typ) av behdllare faststélls av VA- och renhallningsenheten och framgar av
renhallningstaxa.

Behallare for uppsamling av avfall ska vara uppstalld s& att hamtning underlattas.

Generellt galler att utrymmet ska vara tillgangligt for renhaliningspersonal alla arbetsdagar 06.00-
20.00. | avfallsutrymmet far inte forvaras foremal som hindrar eller férsvarar hantering av
avfallsbehallare eller sackar. Utrymmet for avfallsbehallare ska vara sa tilltaget att eventuella 6kningar
i uppkomna avfallsvolymer inte orsakar atkomstproblem eller problem att hantera de behallare som
finns. Fastighetsinnehavare &r skyldig att se till att abonnemanget ar sa dimensionerat att behallarna
inte blir dverfulla.

| de fall avfallsbehallare/avfallsutrymmet blockeras eller det p4 annat satt uppstar atkomstproblem,
hamtas inte avfallet. Fastighetségare eller nyttjanderéattshavare kan efter stadning/réjning begéra extra
hamtning mot avgift.

Vid ny- och ombyggnad ska avfallsutrymme placeras och utformas s att hamtning underlattas och en
god och saker arbetsmiljo uppnas. For nybyggnad och ombyggnad av avfallsutrymmen kravs bygglov
och/eller anmaélan till miljo- och byggenheten. Detta galler &ven uppstélining av containrar, bygge av
skarmtak for sopkarl etc. Sopkarl bor inte placeras narmare an 4 m fran byggnad ur
brandskyddssynpunkt.

Innehavare av fastighet som ligger avsides i forhallande till hAmtningsfordonets korvag eller som
saknar vag- eller broférbindelse ska losa sin renhallning genom samrad med VA- och
renhallningsenheten.

Avfallet ska sorteras samt vara val emballerat i for avfallsslaget godkant material.


http://www.av.se/

VILLAHUSHALL

Karl ska pa hamtningsdagen placeras vid fastighetsgrans och pa s satt att hamtning underlattas. |
tatbebyggda omraden dar renhalliningsfordonet inte kan komma fram till fastighetsgransen raknas den
yttre gemensamma fastighetsféreningens (eller liknande) gréans som fastighetsgrans. Det kan
innebara att karl placeras p& motsatt sida av vagen.

Karl far inte placeras sa att trafik och snorojning pa gangbana/vag/korbana hindras.

Avstandet fran kérbanan far vara max 1,6 m med fritt utrymme om ca 0,5 m runt behallare. Behallare
ska vara placerade i gatuniva. Vintertid ska uppstallningsplats for behallare som ska témmas vara
snorojd. Hogt placerad behallare (exempelvis i snddriva) eller behallare placerad lagt (exempelvis i
dike) kan inte tommas.

FLERBOSTADSHUS OCH VERKSAMHETER

Fastighetsagare som avser att placera karl utomhus dar allmanheten har insyn bor samradda med
kommunens bygglovsmyndighet om placering och utformning.

For avfallsutrymmen i flerbostadshus och verksamheter samt fristdende sophus galler att alla ytor ska
vara latta att rengora. Det bor aven finnas majlighet att rengéra behallarna vid behov.

Dorr till avfallsutrymme ska ga att ppna dven fran insidan och vara férsedd med fast monterad
godkand uppstaliningsanordning s att den kan stallas i 6ppet lage vid hamtning av avfall (e] l6sa kilar,
krokar och dylikt).

Nyckel till avfallsutrymmet far inte passa till andra 13s i fastigheten.

Tabell 1. Specificerade krav for god arbetsmiljo i avfallsutrymmen

God belysning Minst 100 lux

God ventilation Minst 5 I/s per m2

Dorr, fri bredd (karmdragmatt) 11m

Dorr, fri hojd (karmdragmatt) 2,0m

Fri takhojd 21lm

Trosklar Max 2 cm for sackkarra, 0 cm for karl med hjul

Som hjalp vid planering/utformning av avfallsutrymme finns tabell 2. Den anger den golvyta som
plastkarl av olika volymer behéver. For att kunna goéra en fullstandig bedémning av erforderlig yta,
kravs ocksa en bedémning av den forvantade volymen avfall av olika fraktioner.

Tabell 2. Ytmatt som kravs for enskilda avfallskarl

Volym i liter 140 190 240 370 660

Bredd i cm 50 60 60 80 130

Djupicm 60 75 75 90 90
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Bild 1. Exempel p& avfallsutrymme i flerbostadshus.

UTRYMME OCH PLACERING AV DJUPBEHALLARE

Djupbehallaren maste vara placerad sa att bilen kan komma &t denna utan att behova lyfta
behallaren/pasen 6ver parkerade bilar eller byggnationer. Vi rekommenderar att behallare for
matavfall inte ar storre an 2 m® eftersom den d& kan bli for tung for kranen att lyfta. Brannbart avfall ar
dock inte lika tungt som matavfall. Behdllaren ska vara utrustad med lasning som 6ppnas via krok eller
rep, enkrokslosning accepteras ej av sakerhetsskal.

Behallaren ska vara utrustad med lyftoglor som ar anpassad for krokar som anvands inom branschen.
Totalvikten for behallare och avfall far ej dverstiga 2000 kg.

Fastighetsagaren bor beakta risken med hangande last vid val av placering. Lyft dver cykelbana och
trottoar bor undvikas.

Godkéant fallskydd ska finnas under témning.

UTRYMME OCH PLACERING AV STORBEHALLARE OCH CONTAINER
Container placeras i markplan och uppstéllningsytan ska vara hardgjord med ex. grus eller asfalt for
att klara hanteringen av containern.

Utomhus ska container placeras sa att spridning av eventuell brand till narliggande byggnader
undviks. Rekommenderat avstand mellan byggnad och tackt container &r minst 4 m. For 6ppen
container rekommenderas minst 6 m.

For container som placeras inomhus géller att det ska finnas tillrackligt utrymme runt den for att sékert
kunna vidta atgarder for tomning.



Tabell 3. Minsta matt pa uppstallningsplats for container

Fri yta framfér container, témning med baklastande bil 15m

Fri yta framfor lastvéaxlarflak, tbmning med containerbil 4*15m
Yta fér container 25*5m
Toémning med baklastande bil, fri hojd 55m
Minsta avstand mellan rumsvagg och container 1m

Bild 2. Exempel pa uppstallningsplats fér container.

RENHALLARENS DRAGVAGAR/GANGVAGAR FOR AVFALLSBEHALLARE

Utformingen av drag-/gangvagar ar viktig for renhallarens arbetsmiljo. Darfor stélls krav pa de vagar
som nyttjas av kommunens entreprendrer.

Det ar fastighetsinnehavarens eller nyttjanderattshavarens ansvar att se till att nedskréapning inte sker i
anslutning till hamtningsplatsen pa grund av att gallande bestammelser inte foljts, till exempel att avfall
har stéllts utanfor behallaren, inte ar tillrackligt val inslagna, eller att behallaren har éverfyllts.

Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderattshavaren ska se till att karl star uppratta och inte orsakar
hinder eller nedskréapning.

Cykelstall, papperskorgar och annat far inte placeras sa att de inkraktar pd angivna matt for
transportvagar.

Drag-/gangvagar far inte ingd som en del av biluppstaliningsplats.




Drag-/gangvag ska vara hardgjorda med asfalt, betongplattor eller liknande sa att karl pa hjul eller
transportkarror kan anvandas utan hinder. Trappa, trappsteg, kalk- eller kullersten far inte forekomma.

Drag-/gangvag ska vara sa kort som mgjligt. Hogst 10 meter rekommenderas.

Drag-/gangvag bor inte ha ndgon lutning. Om lutning inte kan undvikas bor den inte 6verstiga 1:20 for
att belastningen ska vara acceptabel och far inte 6verstiga 1:12.

Transportband bor undvikas.

Hiss bor undvikas men far anvandas vid avfallstransport om den &r besiktigad och godkand for
transport av skrymmande gods och om den har korgdorr.

Vintertid ska drag-/gangvag vara snoréjd och sandad for att eliminera halkrisk.

Tabell 4. Av Arbetsmiljoverket rekommenderat maximalt drag- och skjutmotstand for avfallsbehallare

Max dragkraft for igdngsattande av hjulférsedd avfallsbehallare 300 Nm

Déarefter maximalt for kontinuerlig rorelse

200 Nm

Tabell 5. Ramper och fri bredd i gangvagar

Ramp fran lastkaj

Om lutning inte kan undvikas bor den inte Overstiga
1:20 for att belastningen ska vara acceptabel och far
inte Overstiga 1:12.

Fritt utrymme mellan ramp och dérr samt | 1,5 m
framfor dorr (vilplan)

Fri bredd i korridor vid rak passage 12m
Fri bredd vid riktningséndring 1,35m
Fri bredd i dérréppning 11m
Fri hojd i dérréppning 20m

Fyllda avfallsbehallare kan ha héga vikter. Vid planering av avfallsutrymmens utformning och
placering ar kannedom om detta nodvandigt. Tabell 6 askadliggor viktforhallanden. Genom att beakta
detta kan undermalig utformning och placering av avfallsutrymmen samt olamplig behéllarvolym
undvikas. Vid 6verskridande av maxvikter har VA- och renhallningsenheten ratt att i samrad med
fastighetsinnehavaren eller nyttjanderattshavaren byta kéarlstorlek.




Tabell 6. Max. totalvikter for fyllda ké&rl och séckar

Behallartyp 2-hjuliga karl 4-hjuliga karl Sackar
Storlek (volym i liter) 130 190 240 370 400 660 160
Maxvikt i kg 75 75 75 75 140 140 15

Kalla: RVF Utveckling rapport 02:12 Hushallsavfall, R&d och anvisningar fér Dimensionering,

Forvaring Transport

Observera att vid manuellt lyft av avfall i sack far vikten endast i undantagsfall dverstiga 15 kg.

Inga komprimerande kéarl godkénns.
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Bild 3. Exempel p& utrymme mellan ramp och darr.

150

"I._
h
Q o
N Y
o -~

Bild 4. Exempel p& dragvags bredd vid riktningsandring.
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Bild 5. Exempel pa dragvags bredd vid riktningsandring.

KORVAGAR FOR INSAMLINGSFORDON

Véagen ar chaufférens arbetsplats och denne maste kunna kliva ur fordonet for att hamta avfallet.
Framkomligheten och sikten ska darfoér vara god. Det ar alltid chaufféren som avgdr om en vag ar
farbar eller inte. Chaufféren kan aldrig tvingas att ta risker eller kéra pa en vag som han/hon bedémer
inte ar framkomlig.

Korning pa gang- och cykelvag ar inte tillaten. Dispens kan stkas hos SBN eller fastighetsagaren om
det inte finns, eller gar att anordna, andra Iésningar.

Backning ska inte behdvas annat &n i undantagsfall och aldrig p& gang- och cykelvagar, i bilfria
omraden, intill lekplatser, bostadsentréer, skolor, forskolor eller dldreboenden.

Véaghallaren ar ansvarig for vagens utformning, skyltning, skotsel och framkomlighet. Vagverket,
kommunen, vagférening, samfélligheter, eller enskild fastighetsagare kan vara vaghallare.

Transportvag ska ha en barighet motsvarande kraven for minst barighetsklass 2 (BK2)" och

¢ haen hardgjord kérbana
e ha fri sikt och god framkomlighet
e vara snorojd och halkbekampad vintertid. Snovallar far inte inkrékta pa vagbredden.

Portiker, garage och andra stallen med begransad hojd maste ha en fri héjd anpassad till de fordon
som ska koras dar.

| omraden dar fordonstrafik inte ar tillaten eller inte kan ske pa grund av utrymmesbrist eller dar vagen
inte uppfyller kraven, placeras avfallsbehallare pa annan godkand plats.

Tabell 7. Kérvagar och vandplatser

! Information kan himtas pa transportstyrelsens hemsida



Minsta vagbredd vid enkelriktad trafik 35m
Minsta vagbredd vid dubbelriktad trafik” 55m

V&g ska vara fri frAn hinder utanfor vagbana 1m
Minsta kurvradie 8m
Minsta vagbredd i kurva 4m

Fri hojd® 4,5m
Radie pa vandplats 9m
Vandplats ska vara fri fran hinder utanfér vagbana 15m
Uppstallningsplats for renhallningsfordon 42*12m

CTRaT 4,50

Bild 6. Exempel p& transportvags bredd och fria hojd.

2 Framkomligheten kan ocksa l6sas med motesplatser
*Trad och vaxtlighet far inte begrédnsa den fria hojden




Bild 7. Exempel pa godkand utformning av vandplatser
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Bild 8. Exempel pa godkand utformning av vandplatser.

120m




	placering kärl, avfallsutrymmen och transportvägar
	Inledning
	Placering av kärl och Avfallsutrymmen
	Allmänt
	Villahushåll
	Flerbostadshus och verksamheter
	Utrymme och Placering av djupbehållare
	Utrymme och placering av storbehållare och container

	Renhållarens dragvägar/gångvägar för avfallsbehållare
	Körvägar för insamlingsfordon


