
 

 

 

 

 

 
Villkor för rengöring/sotning i egen regi och på egen fastighet 

 
Tillstånd: 

Tillståndet gäller enbart för den fastighet man äger och som man sökt för i Falun, Borlänge, 

Säter och Gagnef. 

 

Kompetens: 

Fastighetsägaren skall ha genomgått Svenska Brandskyddsförenings utbildning eller 

motsvarande. 

 

Utrustning: 

Utrustning skall finnas för att kunna genomföra rengöring på ett effektivt sätt. 

 

Brandskyddskontroll: 

Kommunen kommer att genomföra brandskyddskontroll av anläggningen. 

Den brandskyddskontroll som skall utföras enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor 

syftar till att upptäcka fel och brister i anläggningen för att förebygga skador på människor, 

egendom och miljö till följd av brand. 

Kontrollen innebär en prövning av den enskilda anläggningens funktion och egenskaper från 

brandsäkerhetssynpunkt. 

 

Sotningsfrister: 

Sotningsintervallet skall genomföras enligt de rengörings/sotningsfrister som fastställts av 

kommunen. 

 

Sotningsjournal: 

Fastighetsägaren skall journalföra den egna rengöringen/sotningen för redovisning vid 

brandskyddskontrollen. 

 

Förändring av anläggningen: 

Förändring av anläggningen som kan förändra sotningsfristen och kontrollfristen skall 

anmälas till den som utför brandskyddskontrollen. Exempel på förändring: byte av 

bränsleslag, förändring av eldstad. 

Ändras förhållandena i övrigt skall detta anmälas till räddningstjänsten. 

 

 

Olycksförebyggande enheten 

Tillsyn 

Lars Sjöberg 

 


